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Alternatiivne juurdpääsu asukoht
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Märkused:

1. Joonise alusplaanina on kasutatud Kobras AS poolt koostatud Väimela, Pärna tee 7 maa-ala

plaani koos maa-aluste kommunikatsioonidega mõõtkavas 1:500 (töö nr 2017-079).

2. Katastriüksuste piirid Maa-ameti e-katastri teenusest 10.05.2017 seisuga.

3. Saare tee 1 ja Saare tee 3 maaüksuste krundipiir on korrigeeritud Maa-ameti hübriidkaardi põhjal.

4. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti BK77 süsteemis, horisontaalide lõikevahe 0.5 m.

5. NB! Mõõdistusalal võib paikneda maa-aluseid kommunikatsioone, mille kohta geodeedil puudus

töö teostamise ajal informatsioon.

6. Planeeringuala piir on loetavuse huvides nihutatud 3 m väljapoole selle tegelikust asukohast.

7. Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised on omavahel lahutamatult seotud planeeringu osad.

0 20 50 100 m10

TINGMÄRGID

olemasolev katastriüksuse piir

detailplaneeringu ala piir

planeeritud tuletõrjevee mahuti võimalik asukoht

olemasoleva reoveepumpla kuja (20 m)

olemasoleva / planeeritud puurkaevu sanitaarkaitseala

(50 m / 30 m)

Pärna tee kaitsevöönd (10 m)

mõõt meetrites

mootorsõiduki / kergliikleja juurdepääs krundile

10

võimalik likvideeritav objekt

planeeritud puude rida, -grupp või hekk

olemasolev / planeeritud soovitusliku asukohaga hoone

planeeritud hoonestusala

olemasolev / planeeritud soovitusliku asukohaga tee

planeeritud sõnnikukonteineri ja söödahoidla võimalik asukoht

planeeritud soovitusliku asukohaga piire

planeeritud puurkaev

soovituslik jäätmekonteineri asukoht

Tabeli märkused:

1. * Maksimaalne näitaja krundi kui terviku kohta, mida ei tohi ületada. Lubatud on ehitada väiksemas mahus.

2. Hoonete kasutamise otstarbe esitamisel on aluseks Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51

"Ehitise kasutamise otstarvete loetelu".

Krundi andmete ja ehitusõiguse tabel




























PK

olemasolevad / planeeritud sõidusuunad

võimalikud parkimiskohad

olemasoleva  elektri kesk- ja madalpinge õhuliini ning

alajaamade kaitsevöönd (10 m / 2 m / 2 m)

perspektiivse kergliiklustee võimalik asukoht

planeeritud tingimuslik hoonestusala


